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ZKUSEBNI PROTOKOL
AKREDITOVANE LABORATORE
&.j. 412602074

Objednavatel: DETECHA, chemické vyrobni druzstvo
IC: 00029785
Adresa: Husovo namésti 1208, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
Vzorek: Natérova hmota Izoban
Zadani: Stanoven{ protikluznych vlastnosti povrchi podlah

Datum pfrijeti vzorku:  09. 09. 2015
Vypracovala: Irena Caitova

Misto a datum vydani:  Zlin, 25. 09. 2015

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.

vedouci akreditované zkusebni laboratoie

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se Gkaji jen vzorkit ndmi zkousenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak ne: cely!
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Popis a identifikace vzorkii:
Vzorky vyrobku — Natérova hmota Izoban (odstin $edy) — nanesena na Cetris desce — byly prevzaty ke

zkouseni a zaevidovany pod ¢. 2074/15.

Zpisob odbéru vzorki:
Vybér vzorku uréeného ke zkouskam provedl objednatel.
Laborator neruci za chyby vzniklé nespravnym odbérem vzorku.

Zadani:
Stanoveni protikluznych vlastnosti povrcht podlah.

Pouzité metody zkouSeni: 5
Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanoveni soucinitele smykového tieni podle CSN 74 4507

Podminky zkousek:

Teplota (234+2)°C

vertikalni zatizeni standardu 486,6 N

5 méfeni u kazdého standardu za sucha i za mokra

Dalsi informace, které jsou vyzadovdny normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzZdddni v nasi laboratori.

Misto provedeni zkouSek:
Zkousky byly provedeny v laboratotich ITC — DetaSované pracovisté &. 3
— Zkusebna obuvi a OOP, areal Svit, 34. budova, 762 17 Zlin

Vysledky zkousek:
Vysledky zkousek jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkit nami zkousenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Tabulka I.: Protikluzné vlastnosti povrchu vzorku ¢. 2074/15 za sucha

Ndtérovd hmota Izoban (odstin Sedy)

STANDARD Soucdinitel smykového tireni
KLOUZAVOSTI Statick}'/ ( 1} s) dynamicky ( n (l) Pozado-
Visledek Vvsledel vana Interpretace
Kod material druh m)éslv.:nie 2) | Nejistota? m)(:esf':niezg Nejistota? | hodnota®
I. pryz lisovand 0,86 0,01 0,91 0,01 - -
2. pryz leh&ena, vysekavana 1,00 0,01 1,07 0,01 - -
3. pryZ monolitni 0,78 0,01 0,70 0,01 -- -=
4. pryz lepena 0,84 0,01 0,78 0,01 -- -
5. pryZz patnikova 0,80 0,01 0,74 0,01 - -
6. plast TPE 0,82 0,01 1,46 0,01 -- -
7. plast PVC 0,98 0,01 0,93 0,03 - -
8. plast PVC patnikovy 0,66 0,01 0,63 0,01 -- --
9. plast PUR patnikovy 0,88 0,01 0,72 0,01 - --
10. usen podedvova 0,48 0,01 0,59 0,01 - -
Stredni hodnota celého 0,81 0,05 0,85 0,09 >0.5 splituje
souboru
Stiredni hodnota pro pryzové
standardy (I —5) 0,85 0,04 0,84 0,07 - --
Stiedni hodnota pro plastové
standardy (6 9) 0,83 0,07 0,94 0,19 - --

Legenda k tabulce:
D soudinitel smykového tieni je bezrozmérova velidina a jeho fyzikalni rozmér je 1
2 vyjadien jako aritmeticky pramér ze tii opakovanych méteni
3 roz§ifena nejistota méfeni pro koeficient rozsiteni k = 2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti piiblizné 95%
Y pozadavek Vyhlasky MMR ¢&. 268/2009 Sb. § 21 (CSN 74 4505)

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorki nami zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Tabulka II.: Protikluzné vlastnosti povrchu vzorku ¢.2074/15 za mokra

Natérova hmota Izoban (odstin Sedy)

STANDARD Soucinitel smykového tieni
KLOUZAVOSTI staticky (ps) dynamicky (pa) | PoZado-
. . vana Interpretace
ledek o Vysledek o
Kod material druh Xl}ésf,:niez) Nejistota® m’é?:nfz) Nejistota? hodnota®
1. pryz lisovana 0,83 0,01 0,62 0,01 -- --
2. pryZ leh¢ena, vysekdavana 0,75 0,01 0,59 0,01 - -
3. pryZz monolitni 0,74 0,01 0,65 0,01 - --
4. pryZ lepena 1,02 0,01 0,48 0,01 - --
5. pryZ patnikova 0,84 0,01 0,67 0,01 - --
6. plast TPE 0,65 0,01 0,57 0,01 -- -
7. plast PVC 0,80 0,01 0,65 0,01 - --
8. plast PVC patnikovy 0,58 0,01 0,60 0,01 -- --
9. plast PUR patnikovy 0,79 0,01 0,74 0,01 - --
10. usei podesvova 0,72 0,01 0,61 0,01 - --
Stredni hodnota celého 0,77 0,04 0,62 0,02 >0.5 splituje
souboru
Stiedni hodnota pro pryzové
standardy (1 — 5) 0,83 0,05 0,60 0,04 -- --
Sttedni hodnota pro plastové
standardy (6 —9) 0,70 0,06 0,64 0,04 - --

Legenda k tabulce:
b soucinitel smykového tieni je bezrozmérova veli¢ina a jeho fyzikalni rozmér je 1
? vyjadien jako aritmeticky primér ze ti1 opakovanych méfeni
Y rozgifend nejistota méfeni pro koeficient rozsieni k = 2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti piiblizné 95%
" pozadavek Vyhlasky MMR &. 268/2009 Sb. § 21 (CSN 74 4505)

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkii ndmi zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci. a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Interpretace:

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ze dne
12. srpna 2009 v § 21 uvadi, Ze podlahy vSech bytovych a pobytovych mistnosti musi mit protiskluzovou
upravu  povrchu odpovidajici normovym hodnotam. Dale uvadi, Ze v &astech staveb uzivanych vefejnosti,
veetné pasazi a krytych priichodd, musi protiskluzova prava povrchu podlahy spliiovat normové hodnoty.

CSN 74 4505 ,Podlahy — Spole¢nd ustanoveni udava v ¢l 4.17. jako kritérium protiskluznosti
u podlah vSech bytovych a pobytovych mistnosti, ze stiedni hodnoty souginitele smykového tieni celého
souboru musi byt nejméné p=0,3 a u &asti staveb uZivanych veiejnosti, vetné pasazi a krytych
priichodii, ze stiedni hodnoty soucinitele smykového tieni celého souboru musi byt nejméné p=0,5.

Na zéklad€ naméienych vysledk Ize konstatovat, ze zaslany vzorek ozn. ,,Ndtérovd hmota Izoban (odstin
Sedy) “ splituje vyse uvedené podminky protiskluznosti za sucha i za mokra.

Interpretaci vysledku zkousek provedla:
Ing. Marie Ordeltova

Ing. Marie Ordeltova
vedouci ZkuSebny obuvi a OOP

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tpkaji jen vzorkit ndmi zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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